Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt Audio - Video
	LP
	Nazwa Przedmiotu
	Ilość sztuk
	Opis / specyfikacja

	1. 
	Gimbal ręczny Professional 
	1
	Przeznaczenie Aparat i kamera

Rodzaj akcesorium Gimbal ręczny

Typ stabilizatora Elektroniczny

Kolor Czarny

Udźwig [g] 3200

Waga[g] 950

Załączona dokumentacja

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Zawartość zestawu

Bateria, Futerał, iFocus-M, Kabel USB-C, L-bracket, Mini statyw, Płytka szybkiego montażu w standardzie Arca-Swiss, Płytka szybkozłączka, Podpora obiektywu, Przewody do kamer, Przewody Multi-CAN, Rurki do mocowania follow focusa, Śruba do podpory obiektywu, Śruby 1/4", Śruby 3/8", Szybkozłączka Manfrotto, Uchwyt na telefon, Walizka, Zębatka do follow focusa

Gwarancja 24 miesiące

	2. 
	Aparat fotograficzny 
	1
	Rodzaj matrycy CMOS

Rozdzielczość efektywna [Mpx] 20.1

Funkcje dodatkowe

AF z wyszukiwaniem celu, Śledzenie obiektu w ruchu, Technologia rozpoznawania twarzy, Tryby kreatywne i efekty artystyczne, Wykrywanie uśmiechu

Wielkość ekranu LCD [cal] 3

Rodzaj zasilania Akumulatorowe

Stabilizator obrazu Elektroniczny

Wyjście HDMI microHDMI

Złącze USB Tak

Zoom cyfrowy x11

Zoom optyczny x2.7

Rodzaj ekranu Dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD

Łączność bezprzewodowa Bluetooth, Wi-Fi

Zapis danych

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 3840 x 2160

Maksymalna rozdzielczość zdjęć 5472 x 3648

Nagrywanie filmów XAVC S

Obsługiwane karty pamięci SD, SDHC, SDXC

Parametry

Kolor obudowy Czarny

Wyposażenie Kabel USB

Załączona dokumentacja

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące

	3. 
	Mikser 8-kanałowy Vonyx VMM-K802-DSP
	1
	Łatwy w użyciu mikser 8 kanałowy z kontrolą tonów wysokich, średnich i niskich dla każdego kanału. Indywidualnie sterowana moc fantomowa, dzięki czemu idealnie nadaje się do sterowania dźwiękiem na żywo, jak i do nagrywania. 

6 wejść XLR combo

2x wejście liniowe

moc fantomowa 

wbudowany Bluetooth

Charakterystyka:

6 wejść mono mikrofonowych / linia (XLR / Jack combi)

2x wejście liniowe stereo (6,3 mm Jack i RCA)

Wewnętrzna karta dźwiękowa z funkcją nagrywania USB / PC (połączenie USB)

16 wstępnie zaprogramowane funkcje DSP

+ 48V mocy fantomowej z indywidualnym przedwzmacniaczem na kanał

Zbalansowane główne wyjścia stereo (6,3 mm Jack)

Kontrola tonów wysokich, średnich i niskich na kanał

-26dB PAD na kanale 1 i 2

FX send / return

Wbudowany odtwarzacz USB z cyfrowym wyświetlaczem

Odbiornik BT do strumieniowego przesyłania dźwięku

Miernik LED i szczytowe diody LED

Specyfikacja:

Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz

TRD <0,01%

16 presetów

Stosunek sygnału do szumu> 110 dB

Poziom wyjściowy +/- 1V

Wejście: Linia +/- 150mV

Wejście: Mic +/- 1,5mV

Zasilanie 100-240VAC / 50-60Hz

Gwarancja 3 lata

	4. 
	Kompletny estradowy zestaw nagłośnieniowy 1200W
	1
	Kompletny estradowy zestaw nagłośnieniowy 2+1 o mocy wyjściowej 1200W. 

Aktywny subwoofer  

Typ kolumny: aktywny

Głośnik: 18"/45cm

2 wejścia liniowe

1 wejście mikrofonowe

2 wzmocnione wyjścia Speakon (możliwość stworzenia systemu 2+1 zasilanego wzmacniaczem kolumny basowej)

2-kanałowy Equalizer (bass i wysokie tony)

Oddzielna regulacja głośności dla subwoofera i opcjonalnych satelit

DANE TECHNICZNE:

Wejścia: 6,35mm Jack, Chinch

Wyjścia: Speakon, Chinch

Głośnik: 18"/45cm niskotonowy

Pasmo przenoszenia: 20Hz-180Hz

Skuteczność ciągła: 103dB

Skuteczność max: 129dB

Moc wyjściowa (8 Ohm): 1200W

Moc RMS (8 Ohm): 600W

Zasilanie 230V AC/50Hz

Dwie pasywne satelity (trójdrożne kolumny estradowe o mocy 300W RMS 

System: 3-drożny

System bass reflex

Wysoka efektywność głośnika niskotonowego

Głośnik piezo dla częstotliwości wysokich i średnich

Metalowa maskownica chroniąca głośnik przed uszkodzeniami mechanicznymi

Obudowa pokryta filcem poprawiającym akustykę

Wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie

Możliwość montażu na statywie

Złącze SPEAKON

DANE TECHNICZNE:

Moc RMS/szczytowa(W): 300/600

Impedancja: 8 Ohm

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz

Skuteczność (+/-3dB): 103dB

Głośnik niskotonowy: 12"/30cm

Głośnik średniotonowy: Piezo

Głośnik wysokotonowy: Piezo

Crossover: tak

Dwa profesjonalne statywy kolumnowe, które  nadają się do zastosowań mobilnych

DANE TECHNICZNE:

Max. dopuszczalne obciążenie statywu: 30 kg

Wysokość maksymalna: 1,8 m

Waga zestawu (dwa statywy + torba): ok 7,5 kg

2x 5m kabel kolumnowy.

Torba do przenoszenia statywów (1 szt.)

	5. 
	Mikrofon dynamiczny
	3
	Dynamiczny mikrofon wokalny z wyłącznikiem

Delikatne podbicie średnich częstotliwości 

Bardzo szerokie pasmo przenoszenia dla pełnego i transparentnego brzmienia

Wysoki sygnał wyjściowy 

Charakterystyka kardioidalna 

Zintegrowana osłona przeciwszumowa i popfiltr

Wbudowany system antywstrząsowy 

3 pinowe wyjście XLR

W zestawie adapter do statywu mikrofonowego i futerał

	6. 
	Statyw mikrofonowy
	3
	Dane techniczne:

Materiał: stal, tworzywo 

Długość ramienia: 74cm

Regulowana wysokość 91 -150 cm

Powierzchni: malowana proszkowo

stabilne nóżki zakończone gumowymi nakładkami

rozstaw nóżek 59 cm

Kolor: czarny

uchwyt mikrofonowy w zestawie

	7. 
	Mikrofon + uchwyt 360 stopni filtr POP statyw 
	1
	Mikrofon streamingowy

Parametry

Kolor Czarny

Wyposażenie Gąbka, Kabel XLR - miniJack, Koszyk antywstrząsowy, Pop-filtr, Regulowane ramię, Statyw

Załączona dokumentacja

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Techniczne

Typ Pojemnościowy

Długość kabla [m] 2.5

Rodzaj Komputerowy

Czułość [dB] 34

Charakterystyka kierunkowości Dookólna

Do streamowania Tak

Dynamika [dB] 130

Komunikacja Przewodowa

Pasmo przenoszenia [Hz] 20 – 20000

Pop filtr Tak

Regulacja kąta nachylenia Tak

Rodzaj przetwornika Pojemnościowy

Zasilanie Sieciowe

	8. 
	Słuchawki nauszne HD 
	1
	Typ słuchawek  Nauszne

Długość kabla [m] 3

Złącze Jack 3.5 mm, Jack 6.3 mm

Charakterystyka

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 21

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 18000

Dynamika [dB] 108

Impedancja [Ω] 24

Parametry

Przeznaczenie  Studyjne

Kolor biały

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące


Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

